Wykonanie stal AlISI 304

hydroo

Pompy o srednicy 4"

Moc silnika Wydajnos¢é (m3/h) Rozmiar (mm) Waga

0,2 1,0 14 2,0
H (m)
SJ1-6M 527 0,37 0,5 33,5 30 27 19 667 370 297 12
SJ1-9M 567 0,37 0,5 51 46 41 29 730 370 360 13
SJ1-13M 620 0,55 0,75 73 67 60 42 824 380 444 15
SJ1-17M 711 0,75 1 96 87 78 55 928 400 528 17
SJ1-21M 797 1,1 15 119 108 97 69 1052 440 612 19
SJ1-25M 850 1,1 15 141 129 116 82 1136 440 696 20
SJ1-28M 934 1,5 2 158 145 130 92 1229 470 759 23
SJ1-32M 987 15 2 180 165 148 105 1313 470 843 24
SJ1-36M 1045 15 2 203 186 167 118 1397 470 927 25
SJ1-39M 1186 2,2 3 221 202 181 128 1500 510 990 29
SJ1-42M 1226 2,2 3 238 217 195 137 1563 510 1053 30
SJ1-46M 1282 2,2 3 260 238 213 151 1647 510 1137 31
SJ1-50M 1335 2,2 3 284 260 233 165 1731 510 1221 32

M - silnik jednofazowy, skrzynka rozruchowa z zabezpieczeniem zawarta w cenie



Wykonanie stal AlISI 304

Pompy o srednicy 4"

Moc silnika Wydajnosé (m?3/h) Rozmiar (mm) Waga

0,8 4,0

2,0 3,0

—— A B C kg
SJ3-6M 529 0,37 0,5 36 30 24 13 667 370 297 12
SJ3-9M 570 0,55 0,75 53 45 36 20 740 380 360 13
SJ3-12M 649 0,75 1 70 61 49 27 823 400 423 16
SJ3-15M 723 1,1 15 87 77 61 34 926 440 486 18
SJ3-18M 764 1,1 15 105 92 74 42 999 440 549 19
SJ3-22M 864 1,5 2 130 113 91 53 1103 470 633 22
SJ3-27M 1034 2,2 3 159 138 111 66 1248 510 738 27
SJ3-32M 1102 2,2 3 189 163 131 79 1353 510 843 28
SJ3-38 1437 3,0 4 224 194 157 94 1589 620 969 31
SJ3-43 1505 3,0 4 254 220 178 107 1694 620 1074 32

Moc silnika Wydajnosé (m?3/h) Rozmiar (mm) Waga

1,0 3,5 5,0 6,5

Euro kW hp H (m) A B C kg
SJ5-4M 505 0,37 0,5 21 19 15 8 625 370 255 12
SJ5-6M 533 0,55 0,75 32 28 22 11 677 380 297 13
SJ5-8M 598 0,75 1 43 38 30 15 739 400 339 15

M - silnik jednofazowy, skrzynka rozruchowa z zabezpieczeniem zawarta w cenie



Wykonanie stal AlISI 304

Pompy o srednicy 4"

Moc silnika Wydajnos¢é (m3/h) Rozmiar (mm) Waga

1,0 3,5 5,0 6,5
H (m)
SJ5-12M 685 11 15 66 57 45 23 863 440 423 17
SJ5-17M 799 15 2 95 80 64 32 998 470 528 21
SJ5-21M 957 2,2 3 117 99 79 39 1122 510 612 26
SJ5-25M 1011 2,2 3 139 118 94 47 1205 510 696 27
SJ5-29 1314 3,0 4 161 137 108 55 1400 620 780 29
SJ5-33 1374 3,0 4 183 156 123 62 1484 620 864 30
SJ5-38 1531 4,0 5,5 211 178 142 71 1719 750 969 33
SJ5-43 1600 4,0 5,5 239 203 161 81 1824 750 1074 35

Cena

netto Moc silnika Wydajnosé (m?3/h) Rozmiar (mm)
Model 2 5 8 77 @D kg
Euro kW hp A B C
H (m)
SJ8-5 660 0,75 1 27 23 19 10 853 400 453 96 16
SJ8-7 745 11 1,5 38 33 27 14 977 440 537 96 19
SJ8-10 869 1,5 2 54 47 39 21 1133 470 663 96 22
SJ8-12 1024 2,2 3 65 57 47 26 1257 510 747 96 27
SJ8-15 1106 2,2 3 81 71 59 33 1383 510 873 96 29

M - silnik jednofazowy, skrzynka rozruchowa z zabezpieczeniem zawarta w cenie



Wykonanie stal AlISI 304

hydroo

Pompy o srednicy 4"

Moc silnika Wydajnos¢é (m3/h) Rozmiar (mm)
Model
Euro kW hp 2 5 8 1M B c 9P ko
H (m)

SJ8-18 1434 3,0 4 95 86 71 40 1619 620 999 96 32
SJ8-21 1603 4,0 55 112 100 83 47 1875 750 1125 96/143 35/41
SJ8-25 1712 4,0 55 135 119 99 56 2043 750 1293 96/143 37/43
SJ8-30 2029 55 7,5 162 143 119 67 2343 840 1503 96/143 43/51
SJ8-37 2220 55 7,5 201 176 147 82 2637 840 1797 96/143 46/54
SJ8-44 2610 7,5 10 242 209 174 98 3011 920 2091 96/143 55/66
SJ8-50 2770 7,5 10 272 238 198 111 3263 920 2343 96/143 58/69

M - silnik jednofazowy, skrzynka rozruchowa z zabezpieczeniem zawarta w cenie



